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OZN. SCHÉMA POPIS

VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ
1.NP

Vnitřní čistící zóna

Materiál: Kobercová rohož
Barva: Černá

Poznámky: Rohož bude zarovnána s okolní dlažbou.

DV01 - 1Doplňky: Obvodové lišty tl. 6 mm

2.NP1.PP

1 -

∑

Rozměry rohože: 1738/988/16 mm

Revizní šachtová dvířka - typový výrobek

Materiál: Ocel s práškovou polyesterovou barvou
Barva: Bílá

Poznámky: Dvířka fixována dvěma magnety. V rámu
připraveny montážní otvoryDV02 - 52 3

Rozměry: 600/800/30 mm

PHP hasící přístroj 6 kg

Barva: Červená

Poznámky: K hašení  požárů třídy ABC. Umístění
hasícího přístroje označit příslušnou tabulkou.
Přístroj připevněn ke zdi, tak aby madlo bylo ve
výšce 1 m nad podlahou. Rozmístění dle
dokumentace požární ochrany.

Rozměry: Ø160/535 mm

1 31 1DV03

Skleněná markýza nad vstupem

Barva táhel: Antracitová RAL 7016

Poznámky: Markýza připevněna k obvodové stěne
nerezovými trny, které se zabudují do obvodové
stěny. Je možná i dodatečná montáž. Sklon skla 5°

Rozměry: 3000/1000 mm
- 11 -DV04

Materiál: Vrstvené VSG sklo tl. 12,4 mm, nerezová
ocel
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